
#stay at home 
Fl iegengit ter  Akt ion

Der Frühling kommt - und mit ihm die Insekten.
Nutzen Sie die Zeit (in der Corona-Krise), um Ihr Zuhause gegen Fliegen und Mücken zu rüsten.

einfach selbst messen 

Prüfen Sie, ob Ihr Fenster 
die entsprechenden  
Vorgaben erfüllt und  
messen Sie Breite und 
Höhe lt. Anleitung (siehe 
Rückseite).

kontaktlose Lieferung

Das Fliegengitter kommt 
gut verpackt bei Ihnen an 
und wird kontaktlos  
übergeben.
 

2 Meter

einfach einhängen

Ihr fertig montiertes 
Fliegengitter kann ohne 
Werkzeug ganz easy von 
Ihnen in den Blendrahmen 
des Fensters eingesetzt 
werden.

dadurch Geld sparen

Schicken Sie uns Ihre  
Anfrage mit den Maßen  
sowie Ihrem Farb- und  
Gewebe-Wunsch.  
Wir erstellen Ihnen ein  
unverbindliches Angebot.

Einbausituation für die montagefreie Anbringung

Ihr  Kunststoff-,  Holz- oder  Holz-Alufenster ist ein flächenversetztes Fenster ohne Wetterschenkel. (bitte ankreuzen)

Was bedeutet das? Ihr Fenster muss außen über einen Versatz verfügen, auf dem das Fliegengitter später stehen kann. 
(siehe Zeichnung A). Bei Stulp-Fenstern kann nur der Dreh-Kipp-Flügel mit einem Insektenschutz-Gitter versehen werden.

WetterschenkelFlächenversetzt
Perfekt für diesen Insektenschutz

Flächenbündig Halbflächenversetzt
Wetterschenkel, flächenbündige und halbflächenversetzte Fenster sind leider nicht geeignet.

Wenn Ihre Fenster die folgenden Voraussetzungen erfüllen, haben wir für Sie das optimale Insektenschutzgitter zum 
einfachen einsetzen (ohne Bohren / ohne Werkzeug).

inneninnen

außen
außen

innen innen

außen

außen

Erfüllen Ihre Fenster die Eigenschaften für #stay at home-Fliegengitter? 

Dann tragen Sie Ihren Bedarf einfach in die Anfragentabelle auf der Rückseite ein und senden sie uns zu.  
Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

BA C D



Wir können Ihnen noch mehr bieten
Rufen Sie uns an!

Nach der Corona-Krise stehen wir Ihnen als Fachmann  
gerne wieder zur Verfügung für 
• die persönliche Beratung vor Ort!
• das professionelle Aufmaß vor Ort!
• die individuellen Insektenschutz-Lösungen vom Fachmann!

Firma:

Farben (bitte ankreuzen):
7 Standardfarben oder in jeder anderen RAL-Farbe & sogar in Holzdekor foliert lieferbar.  
(weitere Informationen unter farben.myfliegengitter.de)

Gewebe (bitte ankreuzen): 
5 unterschiedliche Gewebe zur Auswahl (weitere Informationen unter gewebe.myfliegengitter.de)

Aluminium 
schwarz  
(mit Aufpreis)

Standardgewebe
Fiberglas schwarz 
(ohne Aufpreis)

Pollenschutz
schwarz  
(mit Aufpreis)

Pet-Gewebe für 
Katzen/Hund schwarz 
(mit Aufpreis)

T+ Gewebe, das 
transparente schwarz 
(mit Aufpreis)

RAL 7016 matt  
(ohne Aufpreis)

RAL 8017 matt  
(ohne Aufpreis)

RAL 8022 matt 
(ohne Aufpreis)

RAL 8001 matt  
(ohne Aufpreis)

RAL 9016 weiß 
(ohne Aufpreis)

EV1 silber eloxiert 
(ohne Aufpreis)

DB703 matt  
(ohne Aufpreis)

Tragen Sie hier Ihren Bedarf ein, wir senden Ihnen den unverbindlichen Preis zu.
Bitte füllen Sie die Tabelle entsprechend aus und kreuzen Sie die Gewebeart sowie Ihren Farbwunsch an und tragen Sie Ihre Adresse ein.

lichte 
Breite  
in mm

lichte 
Höhe  
in mm

Stück-
zahl

Raum-
Bezeichnung

Für
Notizen

Golden Oak foliert 
(mit Aufpreis)

Mahagoni foliert 
(mit Aufpreis)

RAL nach Wahl:  
(mit Aufpreis) 
bitte hier eintragen

Name:

Str./Nr.:

PLZ/Ort:

Tel.:

Mail:

     Wir haben weiteren Bedarf an Insektenschutzsystemen.      Bitte beraten Sie uns zu Lösungen.       Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch.

Hinweis zum richtigen Ausmessen der Fenster:

1. Öffnen Sie das Fenster. Messen Sie zwischen den äußeren Gummi-Dichtungen, millimetergenau!

2. Messen Sie genau von der linken inneren Fensterkante bis zur rechten inneren Fensterkante,  

 zwischen den Gummi-Dichtungen. Drücken Sie dabei die Gummi-Dichtungen nicht platt. (lichte Breite) 

3. Messen Sie genau von der unteren bis zur oberen inneren Kante des Fensters, zwischen den  

 Gummi-Dichtungen. Drücken Sie dabei die Gummi-Dichtungen nicht platt. (lichte Höhe)

4.  Tragen Sie diese gemessenen Werte millimetergenau in die folgende Tabelle ein.

lichte Höhe

lichte Breite


