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Die auftragsbezogenen Proﬁle
werden in einem der beiden

CNC-gesteuerten Bearbeitungs-
zentren exakt auf Mal3

Zuschnitt S0

‘ zugeschnitten und bearbeitet.

Rahmenmontage

Unsere Mitarbeiter fligen nun

die Profile zy einem Rahmen
Zusammen,

Hier erhilt der Rahmen seine
Stabilitat,
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| Im letzten Bearbeitungsschritt Wj::
Unsere speziell geschulten Mitarbeiter die Beschlage wie z. B. EASY r(‘) o .
7 —1 Wadhlen dasim Auftrag ausgewiesene scharniere montiert. Selbst on , .
: . | = Gewebe aus und spannen es in den individuelle Sonderanfertlgtéu?(tions_ ® . ..
Passgenauen Rahmen ein. Immer durchlaufen denselben. Pr‘odes i °* . . .
wieder wird in den einzelnen ablauf, denn bei m&s |StJe‘ter R

Bearbeitungsschritten das Stiick ein durch I\/.\l’Earbe.! ; $ - | e |

Werkstiick auf Qualitst hin gefertigtes Qualitatsstuck. IR 1 il
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Gewebe |
Endmontage
eimnspannen

[ 4| Nach einer letzten Kontrolle des
I erstellten Fliegengitterelementes
wird es sicher fiir den Versand
verpackt.

Endkontrolle "
Verpackung

In unserem Versandzentrum werden
die Kommissionen Zusammengefiihrt
und mit unserer eigenen Logistik-
flotte zum Kunden gebracht oder
per Post versendet. So liefern wir
wochentlich in jeden Tej|
Deutschlands und teilweise ins
benachbarte Ausland.
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